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LAMPADAR • FLOOR LAMP

Type Code Finishing

90058   MWH

90059   MBK

Power Socket Input voltage Input frequency

3 x max. 20W E27 230V 50Hz

Dimension Photometry
Ø280
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GIORGIO FLOOR
90058/90059
Imax 143 cd/klm 

 

E27, 3 x max. 20W

30

120

90

Floor lamp for exterior and interior, structure in metal 
and diffuser in aluminum, electrostatically painted in 
mat white or mat black.

Lampadar pentru exterior și interior, structură din metal și dispersor din aluminiu vopsite în câmp 
electrostatic alb mat sau negru mat.

Piantana per esterni e interni, struttura in metallo e diffusore in alluminio verniciato a polveri 
bianco opaco o nero opaco.

Торшер для внутреннего и наружного освещения, металлическая структура и рассеиватель 
из алюминия, окрашен в электростатическом поле в матовый белый или матовый черный 
цвет.

Állólámpa kültéri és beltéri használatra, fémszerkezet és diffúzor alumíniumból, 
elektrosztatikusan festett matt fehér vagy matt fekete színben.

Подова лампи за екстериор, метална структура и алуминиев дифузьор електростатично 
боядисан в матово бяло или матово черно.

Stojanová exteriérová alebo interiérová lampa, kovová štruktúra, hliníkový difúzor lakovaný 
v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.
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Giorgio

 

 

IP65
 

LED
 

Series of outdoor light fittings 
with indirect light distribution 
equipped with PHILIPS SMD 
LEDs.  
Die cast aluminium body 
electrostatically painted in 
mat white or mat black. 

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior cu 
distribuţie luminoasă indirectă, echipată cu LED-uri 
SMD PHILIPS.  
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp 
electrostatic în variante de culoare alb mat sau negru 
mat.

Serie di apparecchi per esterni ad emissione 
luminosa indiretta, equipaggiate con LED SMD 
PHILIPS.  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a 
polveri bianco opaco o nero opaco.

Серия светильников для наружного освещения c 
отраженным распределением света, оснащенные 
светодиодами SMD PHILIPS.  
Корпус из алюминия литого под давлением, 
окрашен в электростатическом поле в вариантах 
цветов белый или черный матовый.

Kültéri lámpatestek, indirekt fényszórású, PHILIPS 
SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt 
fehér vagy matt fekete.

Серия външни осветителни тела с индиректно 
разпределение на светлината оборудвани с 
PHILIPS SMD LEDs. 
 Алуминиев корпус електростатично боядисан в 
матово бяло или матово черно.

Séria exteriérových svietidiel, s nepriamym 
osvetlením vybavených Philips SMD LED diódami.  
Hliníková konštrukcia lakovaná v v matnej bielej alebo 
matnej čiernej farbe.

WALL LAMP • APLICĂ

Type Code Finishing

9124   MWH

9125   MBK

LED type
Input 
voltage Power

Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

SMD LED 3014 PHILIPS, 45 pcs. 220-240V 7W 763/552 lm  3000K 105° 85

Dimension Photometry

Ø165
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GIORGIO
9124/9125

Imax 327 cd/klm 
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LED 7W
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Kültéri lámpatestek, indirekt fényszórású, PHILIPS 
SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt 
fehér vagy matt fekete.

Серия външни осветителни тела с индиректно 
разпределение на светлината оборудвани с 
PHILIPS SMD LEDs. 
 Алуминиев корпус електростатично боядисан в 
матово бяло или матово черно.

Séria exteriérových svietidiel, s nepriamym 
osvetlením vybavených Philips SMD LED diódami.  
Hliníková konštrukcia lakovaná v v matnej bielej alebo 
matnej čiernej farbe.

WALL LAMP • APLICĂ

Type Code Finishing

9124   MWH

9125   MBK

LED type
Input 
voltage Power

Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

SMD LED 3014 PHILIPS, 45 pcs. 220-240V 7W 763/552 lm  3000K 105° 85

Dimension Photometry

Ø165
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GIORGIO
9124/9125

Imax 327 cd/klm 
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BOLLARD • STÂLPIȘOR

Type Code Finishing

9126   MWH

9127   MBK

LED type Input voltage Power
Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

SMD LED 3014 PHILIPS, 45 pcs. 220-240V 7W 763/552 lm  3000K 47° 85

Dimension Photometry

Ø165
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GIORGIO
9126/9127

Imax 315 cd/klm 
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47° 85
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